Info produs set copertina cu consola

sticla 16,76-21,52 mm railingoesicn

Adancime maxima 1000 mm

Latime maxima

*2000 mm cu 2 console sticla 16,76 mm
*3000 mm cu 3 console sticla 16,76 mm
*2400 mm cu 2 console sticla 21,52 mm
*3400 mm cu 3 console sticla 21,52 mm

Forta de tractiune de panala 15,5 kN
trebuie sa fie absorbita de suprafata de
montare

Set copertina cu consola sticla 16,76-21,52 mm -
dimensiuni de gabarit si detalii prelucrare sticla
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Fixare cu ancora M16 mm

Prelucrare sticla 16,76 mm 2 console Prelucrare sticla 16,76 mm 3 console
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Info produs set copertina cu consola

sticla 16,76-21,52 mm railingoesicn
Prelucrare sticla 21,52 mm 2 console Prelucrare sticla 21,52 mm 3 console
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Cote prelucrare sticla in functie de inclinatie (a) 1° 2° 3° 4° 5°
Cota gaurire in fata(A) 332 329 326 323 319
Cota gaurire in spate(B) 208 211 214 217 221
Distanta fata de perete(C) 8 8 8 8 8
Distanta de la perete-centru ax bucsa fixare inferioara(D) 83 83 83 83 83
Distanta fata de perete a tijei filetate inferioare 58 58 58 58 58
Distanta de la perete-centru ax bucsa fixare superioata(E) 85 88 920 92 95
Distanta fata de perete a tijei filetate superioare(F) 58 60 63 65 67
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